
 

 

Przewodnik instalacji i uŨytkowania 

 

Przed rozpoczňciem korzystania z drukarki musisz skonfigurowaĺ sprzňt oraz zainstalowaĺ sterownik. Przed 
rozpoczňciem uŨytkowania drukarki przeczytaj ten podrňcznik. Przechowuj pğytň CD-ROM w dogodnym miejscu, 
abyŜ m·gğ z niej skorzystaĺ, w razie potrzeby, w przyszğoŜci.  



 

Gratulujemy zakupu urzŃdzenia QL-650TD. 

Twoje nowe urzŃdzenie QL-650TD jest drukarkŃ etykiet, kt·rŃ moŨna ğatwo podğŃczyĺ do komputera osobistego, 
co pozwala na szybkie i ğatwe drukowanie profesjonalnych etykiet, utworzonych na twoim komputerze osobistym 
przy uŨyciu dostarczonego oprogramowania do edycji etykiet.  

Przed rozpoczňciem korzystania z urzŃdzenia QL-650TD mocno zalecamy uwaŨne przeczytanie tego 
podrňcznika, a nastňpnie przechowywanie go w podrňcznym miejscu, aby m·c z niego skorzystaĺ w przyszğoŜci.  

Zapewniamy serwis oraz wsparcie dla uŨytkownik·w, kt·rzy zarejestrowali swoje produkty na naszej 
stronie internetowej. Sugerujemy, abyŜ zarejestrowağ sw·j produkt, wchodzŃc na stronň: 

Rejestracja uŨytkownik·w on-line 

http://register.eu.brother.com/ 

Strona wsparcia on - line 

http://solutions.brother.com/ 

 
UWAGA: Istnieje r·wnieŨ moŨliwoŜĺ wejŜcia na powyŨsze strony z okna rejestracji uŨytkownika otworzonego z 
Twojej pğyty instalacyjnej CD-ROM, doğŃczonej do drukarki. Mamy nadziejň, Ũe bňdziemy mogli Ciň 
zarejestrowaĺ. 

 
Deklaracja ZgodnoŜci 

Firma Brother Industries Ltd.  
15-1, Naeshiro, Mizuho-ku, 
Nagoya 487-8561, Japonia 
oŜwiadcza, Ũe ten produkt jest zgodny z nastňpujŃcymi dokumentami normatywnymi:  
BezpieczeŒstwo:    EN 60950:2000 
EMC:                      EN 55022:1988 / A1: 2000 / A2:2003 Klasa B 
                               EN 55024:1988 / A1:2001 
                               EN 61000-3-2:2000 
                               EN 61000-3-3 :1995 / A1 :2001 
z postanowieniami Dyrektywy Niskiego Napiňcia 73/23/EEC (z poprawkami 92/31/EEC i 93/68/EEC). 
Wydane przez:       Brother Industries Ltd. 
                               Personal & Home Company 
                               Development & Production Dept. 
Aby zapewniĺ zgodnoŜĺ z ograniczeniami EMC naleŨy korzystaĺ z kabla doğŃczonego do zestawu.  
 
 ŧadna czňŜĺ niniejszego podrňcznika nie moŨe byĺ powielana w jakiejkolwiek formie, w tym przez 
fotokopiowanie lub przedruk, bez wczeŜniejszej zgody. 

 Prawa i prawa autorskie do doğŃczonego oprogramowania (wğŃcznie z, ale nie ograniczajŃc siň do programu, 
obraz·w, klipart·w, szablon·w i tekst·w wchodzŃcych w skğad oprogramowania) oraz do doğŃczonych 
podrňcznik·w i innych dokument·w oraz jakichkolwiek kopii oprogramowania naleŨŃ do firmy Brother 
Industries, Ltd. i jej dostawc·w. 
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 Wstňp 
Á Nota dotyczŃca opracowania i publikacji 

Podrňcznik ten zostağ opracowany i opublikowany pod nadzorem firmy Brother Industries Ltd. Zawiera on opisy i 
specyfikacje najnowszych produkt·w tej firmy.  

ZawartoŜĺ tego podrňcznika oraz specyfikacje produktu mogŃ byĺ zmienione bez powiadamiania.  

Firma Brother zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez powiadamiania w specyfikacjach oraz 
dokumentacji zawartej w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialnoŜci za jakiekolwiek szkody (takŨe 
poŜrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym takŨe za bğňdy typograficzne i inne, kt·re mogŃ 
wystňpowaĺ w tej publikacji.  

É 2005 Brother Indusries Ltd.  
 

Á Znaki towarowe  
 
Logo Brother È jest zastrzeŨonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.  

MicrosoftÈ, MS-DOSÈ, WindowsÈ i Windows NTÈ sŃ zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft, Inc w 
Stanach Zjednoczonych i innych paŒstwach.  

Drukarka zawiera moduğ oprogramowania ĂUSBPRINT.SYSò i ĂUSBMON.DLLò, do kt·rego Microsoft Corporation 
cağkowicie zachowuje swoje prawa i interesy.  

AdobeÈ, logo AdobeÈ, AcrobatÈi AdobeÈ Reader È sŃ zarejestrowanymi znakami handlowymi Adobe Systems 
Incorporated.  

Kod QR jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE INCORPORATED. 

Wszystkie inne terminy i znaki firmowe i nazwy produkt·w wymienione w tym Przewodniku UŨytkownika sŃ 
zarejestrowanymi znakami handlowymi ich poszczeg·lnych firm. 

Á Transport drukarki 

JeŜli z jakiegokolwiek powodu jest konieczne przewiezienie drukarki, naleŨy jŃ ostroŨnie zapakowaĺ, aby uniknŃĺ 
uszkodzeŒ podczas transportu.  

Zalecamy zachowanie i uŨycie oryginalnego opakowania. Drukarka powinna byĺ r·wnieŨ odpowiednio 
ubezpieczona przez przewoŦnika.  
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Podrňczniki 

Aby pom·c Ci uŨywaĺ drukarkň w prawidğowy spos·b i korzystaĺ z jej funkcji, dostarczane sŃ nastňpujŃce 

podrňczniki. Przeczytaj je przed rozpoczňciem uŨywania drukarki. 

Á Przewodnik Instalacji i uŨytkowania (Niniejszy podrňcznik) 
Przeczytaj ten podrňcznik w pierwszej kolejnoŜci. 

Dostarcza on informacji, kt·re powinny byĺ przeczytane przed rozpoczňciem uŨywania drukarki, takie jak 
ostrzeŨenia, instalacja i konfiguracja oraz procedury drukowania etykiet bez uŨycia komputera.  

Opisuje instalacjň zağŃczonego oprogramowania, kt·re bňdzie uŨywane na komputerze osobistym. 

WyjaŜnia r·wnieŨ jak czyŜciĺ drukarkň i jak rozwiŃzywaĺ niekt·re problemy.  

Á Przewodnik UŨytkownika Oprogramowania (Podrňcznik w formacie PDF) 

WyjaŜnia jak tworzyĺ etykiety przy uŨyciu oprogramowania dostarczonego razem z drukarkŃ, instalujŃc je na 
komputerze przed podğŃczeniem drukarki do komputera. 

 

 Aby przeglŃdaĺ Przewodnik UŨytkownika Oprogramowania (Podrňcznik w formacie PDF), musisz 
zainstalowaĺ program AdobeÈ ReaderÈ lub AdobeÈ AcrobatÈ ReaderÈ.  

 (Dla MacÈ, moŨna r·wnieŨ uŨyĺ standardowego programu ĂPreviewò (PodglŃd), doğŃczonego do 
systemu operacyjnego.) 

 W systemie WindowsÈ, podrňcznik ten moŨna przeglŃdaĺ z aplikacji P-touch Setup, uruchomionej z 
pğyty CD-ROM. 

 Dodatkowo, ten podrňcznik moŨna otworzyĺ z menu Start, jeŜli jest zainstalowany na komputerze. 

 JeŜli uŨywasz komputera Macintosch, zobacz pliki PDF w folderze [Manuals] na pğycie CD-ROM 
dostarczonej z drukarkŃ. 

 

Symbole uŨyte w niniejszym Podrňczniku 

W niniejszym przewodniku uŨyto nastňpujŃcych symboli: 

 

Ten symbol oznacza informacje lub wskaz·wki, kt·re naleŨy przestrzegaĺ. Ich zignorowanie moŨe 
skutkowaĺ zranieniem, uszkodzeniem lub bğňdnymi operacjami. 

 

Ten symbol oznacza informacje lub wskaz·wki, kt·re mogŃ pom·c w lepszym zrozumieniu i korzystaniu z 
drukarki w spos·b bardziej efektywny. 
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środki ostroŨnoŜci dotyczŃce bezpieczeŒstwa 

 

Aby zapobiec zranieniu lub uszkodzeniu, uŨyto r·Ũnych symboli, aby zaakcentowaĺ waŨne uwagi.  

Symbole majŃ nastňpujŃce znaczenie: 

 OstrzeŮenie 
M·wi ci, co naleŨy zrobiĺ, aby uniknŃĺ ryzyka zranienia. 

 Uwaga  
M·wi ci o procedurach, jakie musisz przestrzegaĺ, aby uniknŃĺ uszkodzenia 
drukarki. 

Symbole uŨyte w tym podrňczniku sŃ nastňpujŃce: 

  Ikona nieprawidğowego ustawienia ostrzega Ciň o urzŃdzeniach lub operacjach, jakie nie sŃ zgodne 
z drukarkŃ. (np. oznaczenie po lewej stronie wskazuje na ostrzeŨenie przed demontaŨem). 

 Ikona specjalnych instrukcji wskazuje operacje, kt·re naleŨy wykonaĺ (np. oznaczenie po lewej 
stronie przypomina o wyjňciu wtyczki z gniazdka).  

 

OstrzeŮenie 

 Drukarka 

Przestrzegaj tych wskaz·wek, aby uniknŃĺ poŨaru, poraŨenia prŃdem lub innych uszkodzeŒ. 

Nie demontuj drukarki.  

W celu wykonania przeglŃdu, regulacji lub naprawy 
drukarki skontaktuj siň z punktem sprzedaŨy 
detalicznej, w kt·rym nabyto drukarkň lub z lokalnym 
autoryzowanym serwisem. 

Nie upuszczaj, ani nie uderzaj drukarki. 

Nie chwytaj i nie podnoŜ drukarki za pokrywň 
Rolki DK. Pokrywa moŨe siň odczepiĺ i drukarka moŨe 
upaŜĺ i zostaĺ uszkodzona. 

Nie dotykaj Ũadnych czňŜci metalowych w pobliŨu 
gğowicy drukujŃcej. Gğowica drukujŃca mocno siň 
nagrzewa podczas uŨywania i pozostaje bardzo 
gorŃca tuŨ po uŨyciu. Nie dotykaj jej bezpoŜrednio 
rňkoma. 

 

Nie pozw·l, aby drukarka zostağa w jakikolwiek 
spos·b zamoczona. 

 Nie uŨywaj drukarki, gdy znajduje siň w niej 
jakiekolwiek ciağo obce. JeŨeli woda lub jakiekolwiek 
ciağa obce dostanŃ siň do drukarki, odğŃcz przew·d 
zasilania z gniazdka elektrycznego i usuŒ ciağo obce. 
JeŜli to konieczne, skontaktuj siň z punktem sprzedaŨy 
detalicznej, w kt·rym drukarka zostağa nabyta lub z 
lokalnym autoryzowanym serwisem. 

Pozbywaj siň foliowych toreb prawidğowo i 
trzymaj je z dala od niemowlŃt i dzieci. Nie zakğadaj na 
siebie i nie baw siň torbami foliowymi. 

OdğŃcz przew·d zasilania natychmiast i przestaŒ 
uŨywaĺ drukarki, jeŜli zauwaŨysz jakikolwiek 
nienormalny zapach, gorŃco, odbarwienie, deformacjň 
lub cokolwiek wyjŃtkowego, podczas gdy drukarka jest 
uŨywana lub przechowywana. 
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OstrzeŮenie 

Przestrzegaj tych wskaz·wek, aby uniknŃĺ poŨaru, poraŨenia prŃdem lub innych uszkodzeŒ. 

 Przew·d zasilania 

 Do drukarki uŨywaj tylko dozwolonego Ŧr·dğa 
zasilania (220 ï 240 V AC). 

 UŨywaj kabla zasilania dostarczonego z drukarkŃ. 

Nie przeciŃŨaj gniazdka zasilania zbyt duŨŃ 
iloŜciŃ urzŃdzeŒ, ani nie podğŃczaj kabla zasilania do 
uszkodzonego gniazdka. 

Nie odcinaj, nie uszkadzaj, nie przerabiaj, ani nie 
umieszczaj ciňŨkich przedmiot·w na kablu zasilania.  

Nie uŨywaj kabla zasilania, jeŜli jest on 
uszkodzony. 

Nie dotykaj kabla zasilania, ani nie podğŃczaj go, 
jeŜli twoje rňce sŃ wilgotne. 

Upewnij siň, Ũe kabel zasilania jest prawidğowo 
podğŃczony do gniazdka zasilania. 

JeŜli drukarka nie bňdzie uŨywana przez dğuŨszy 
okres czasu, wyciŃgnij kabel zasilania z gniazdka 
elektrycznego. 

 Bateria 

Do drukarki uŨywaj tylko odpowiedni typ baterii. 

 Nie pr·buj demontowaĺ, przerabiaĺ, nagrzewaĺ, 
wystawiaĺ na bezpoŜrednie dziağanie ognia, promieni 
sğonecznych lub ekstremalnie wysokiej temperatury lub 
wilgotnoŜci.  

 Natychmiast przemyj wodŃ obszar ciağa, kt·ry 
wszedğ w kontakt z wewnňtrznŃ zawartoŜciŃ baterii. 
Skontaktuj siň z lekarzem, jeŜli jej zawartoŜĺ weszğa w 
kontakt z oczami lub ustami.  

 Wğ·Ũ bateriň, upewniajŃc siň, Ũe przestrzegana 
jest biegunowoŜĺ. 

Nie pozw·l, aby bateria zamokğa. 

 Wyjmij bateriň z drukarki natychmiast po jej 
wyczerpaniu siň.  

Nie lutuj baterii bezpoŜrednio. 

 UŨywanie z drukarkŃ nieodpowiednich baterii 
moŨe spowodowaĺ wyciek lub wybuch, a w 
konsekwencji poŨar, zranienie lub uszkodzenia w 
pobliŨu urzŃdzenia.  

Pozbywaj siň zuŨytych baterii zgodnie z 
instrukcjŃ. 

Nie zwieraj koŒc·wek baterii przedmiotami 
metalowymi. 

 Dostarczonej baterii nie moŨna ponownie 
ğadowaĺ. Nie pr·buj jej ğadowaĺ. 

 Trzymaj bateriň z dala od dzieci. Natychmiast 
skontaktuj siň z lekarzem, jeŜli bateria zostağa 
poğkniňta.  

Unikaj upuszczania baterii lub naraŨania jej na 
silne uderzenia, kt·re mogŃ spowodowaĺ jej 
uszkodzenie. 

Unikaj naraŨania baterii na wibracje 
ultradŦwiňkowe. MoŨe to spowodowaĺ wewnňtrzne 
zwarcie.  

 

Uwaga  

Przestrzegaj tych wskaz·wek, aby uniknŃĺ poŨaru, poraŨenia elektrycznego lub uszkodzenia. 

 Drukarka 

 Standardowe gniazdko elektryczne powinno znajdowaĺ siň blisko drukarki i byĺ ğatwo dostňpne. 

 Przew·d zasilania 

 WyjmujŃc kabel zasilania z gniazdka lub podğŃczajŃc go do gniazdka, zawsze trzymaj za wtyczkň. 
CiŃgniňcie za kabel zasilania moŨe spowodowaĺ problemy.  
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Uwaga 

Przestrzegaj tych wskaz·wek, aby uniknŃĺ poŨaru, poraŨenia prŃdem lub innych uszkodzeŒ. 

 Obcinarka 

Nie dotykaj ostrza obcinarki. 

Nie otwieraj g·rnej pokrywy w czasie pracy 
obcinarki. 

Nie stosuj nadmiernego nacisku na obcinarkň. 

 Instalacja/Przechowywanie 

Ustaw drukarkň na pğaskiej, stabilnej powierzchni, 
takiej jak biurko. 

 Nie ustawiaj Ũadnych ciňŨkich przedmiot·w na 
drukarce. 

 Rolka DK (DK Label, DK Tape) 

 UwaŨaj, aby nie upuŜciĺ rolki DK. 

 W rolkach DK wykorzystany jest papier termiczny 
i folia termiczna. Zar·wno etykieta, jak i druk mogŃ 
wyblaknŃĺ pod wpğywem Ŝwiatğa sğonecznego i 
wysokiej temperatury. Nie uŨywaj rolek DK na 
zewnŃtrz, gdzie wymagana jest trwağoŜĺ. 

  W zaleŨnoŜci od lokalizacji, materiağu i warunk·w 
Ŝrodowiskowych, etykieta moŨe siň odklejaĺ lub nie 
daĺ siň usunŃĺ, kolor moŨe siň zmieniĺ lub zabarwiĺ 
inne przedmioty. 
Przed zastosowaniem etykiety, sprawdŦ warunki 
Ŝrodowiskowe i materiağ. Przetestuj etykietň 
przyklejajŃc mağy kawağek etykiety w dyskretnym 
miejscu na powierzchni, na kt·rej ma byĺ przyklejona 
etykieta. 
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Og·lne Ŝrodki ostroŨnoŜci 

 
Á Drukarka 

 Drukarka jest urzŃdzeniem precyzyjnym. Nie upuszczaj, nie uderzaj, nie trzaskaj drukarki. 

 Nie podnoŜ drukarki trzymajŃc za pokrywň komory rolki DK. Pokrywa mogğaby siň odczepiĺ i drukarka 
mogğaby spaŜĺ i zostaĺ uszkodzona. 

 Drukarka moŨe dziağaĺ nieprawidğowo, jeŜli znajduje siň w pobliŨu odbiornika telewizyjnego lub radiowego, 
itd. Nie uŨywaj drukarki w pobliŨu jakiegokolwiek urzŃdzenia, mogŃcego powodowaĺ interferencje 
elektromagnetyczne. 

 Nie naraŨaj drukarki na bezpoŜrednie dziağanie promieni sğonecznych, nie ustawiaj drukarki w pobliŨu 
grzejnik·w lub innych gorŃcych urzŃdzeŒ lub w lokalizacjach naraŨonych na ekstremalnie wysokie lub niskie 
temperatury, duŨŃ wilgotnoŜĺ lub kurz. Mogğoby to spowodowaĺ nieprawidğowe dziağanie. 

 Do czyszczenia drukarki nie uŨywaj rozciňczalnika do farby, benzenu, alkoholu lub innych rozpuszczalnik·w 
organicznych. MoŨe to spowodowaĺ uszkodzenie powierzchni. Do czyszczenia drukarki uŨywaj miňkkiej, 
suchej szmatki.  

 Nie umieszczaj na drukarce Ũadnych ciňŨkich przedmiot·w lub przedmiot·w zawierajŃcych wodň. JeŜli woda 
lub inne ciağo obce dostanie siň do drukarki, skontaktuj siň z punktem sprzedaŨy detalicznej, w kt·rym 
zakupiono drukarkň lub z lokalnym autoryzowanym serwisem. Korzystanie z drukarki, w kt·rej znajduje siň 
woda lub ciağo obce, moŨe spowodowaĺ uszkodzenie drukarki lub uszkodzenie ciağa. 

 Nie dotykaj obcinarki. MoŨe to spowodowaĺ uszkodzenie ciağa. Zachowaj szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ przy 
wymianie obcinarki.  

 Nie wkğadaj Ũadnych przedmiot·w, ani nie blokuj szczeliny wyjŜciowej etykiet, portu USB lub portu 
szeregowego. 

 Nie umieszczaj Ũadnych czňŜci metalowych w pobliŨu gğowicy drukujŃcej. Gğowica drukujŃca bardzo siň 
nagrzewa w czasie drukowania i pozostaje bardzo gorŃca natychmiast po uŨyciu. Nie dotykaj jej 
bezpoŜrednio rňkoma. 

 UŨywaj tylko kabla interfejsu (kabel USB) dostarczonego z drukarkŃ. 

 JeŨeli nie uŨywasz drukarki przez dğuŨszy okres czasu, wyciŃgnij z drukarki rolkň DK. 

 Nie pr·buj drukowaĺ etykiet przy otwartej pokrywie rolki DK. 

 Nie demontuj drukarki i nie dopuŜĺ do jej zamoczenia, aby uniknŃĺ moŨliwego poŨaru lub poraŨenia prŃdem. 

 Nie odğŃczaj kabla zasilania, ani nie podğŃczaj do gniazdka elektrycznego mokrymi rňkoma. MoŨe to 
spowodowaĺ poraŨenie elektryczne lub poŨar.  

 W przypadku zaciňcia papieru, spowodowanego nawarstwieniem siň kleju na powierzchni prowadnicy 
papieru, odğŃcz kabel zasilania z gniazdka elektrycznego i zetrzyj nawarstwiony klej z powierzchni 
prowadnicy papieru za pomocŃ szmatki namoczonej w etanolu lub alkoholu izopropylowym (do Ŝcierania). 
Zaleca siň czyszczenie prowadnicy papieru przy wymianie obcinarki. 

Á Przew·d zasilania 
 UŨywaj tylko kabla zasilania AC dostarczonego z drukarkŃ. 

 JeŜli drukarka nie bňdzie uŨywana przez dğuŨszy okres czasu, odğŃcz kabel zasilania z gniazdka 
elektrycznego. 

 OdğŃczajŃc lub podğŃczajŃc kabel zasilania do gniazdka elektrycznego, zawsze trzymaj za wtyczkň. Nie 
ciŃgnij za kabel. Przewody wewnŃtrz kabla mogŃ zostaĺ w ten spos·b uszkodzone. 

 PowinieneŜ ustawiĺ drukarkň w pobliŨu ğatwo dostňpnego, standardowego gniazdka elektrycznego. 

Á Rolka DK (DK Label i DK Tape) 

 UŨywaj tylko oryginalnych akcesori·w i materiağ·w eksploatacyjnych Brother (oznaczonych symbolami , 

). Nie uŨywaj Ũadnych nieautoryzowanych akcesori·w lub materiağ·w eksploatacyjnych. 

 JeŨeli etykieta jest przyklejona do wilgotnej, brudnej lub tğustej powierzchni, moŨe siň ğatwo odklejaĺ. Przed 
zastosowaniem etykiety, wyczyŜĺ powierzchniň, na kt·rej bňdzie umieszczona etykieta. 

 W rolkach DK wykorzystywany jest papier termiczny i folia termiczna, zatem promienie ultrafioletowe, wiatr i 
deszcz mogŃ powodowaĺ wyblakniecie koloru etykiety, a brzegi etykiety mogŃ siň odklejaĺ.  

 Nie naraŨaj rolek DK na bezpoŜrednie dziağanie promieni sğonecznych, wysokiej temperatury, duŨej 
wilgotnoŜci lub kurzu. Przechowuj je w chğodnym, suchym miejscu. UŨywaj rolek DK tuŨ po otwarciu 

opakowania. 
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 Drapanie zadrukowanej powierzchni etykiety paznokciami lub przedmiotami metalowymi lub dotykanie 
zadrukowanej powierzchni dğoŒmi zwilŨonymi wodŃ, potem lub kremem leczniczym, itd. MoŨe spowodowaĺ 
zmianň lub wyblakniňcie koloru. 

 Nie naklejaj etykiet na Ũadne osoby, zwierzňta lub roŜliny. 

 PoniewaŨ koŒc·wka rolki DK jest zaprojektowana w taki spos·b, Ũe nie jest przyczepiona do szpulki, ostatnia 
etykieta moŨe nie zostaĺ prawidğowo odciňta. W takim przypadku, wyciŃgnij pozostağe etykiety, zainstaluj 
nowŃ rolkň DK i wydrukuj ponownie ostatniŃ etykietň.  
Uwaga: Aby to zrekompensowaĺ, liczba etykiet DK zawartych na kaŨdej rolce DK moŨe byĺ wiňksza, niŨ 
podano na opakowaniu.  

 Przy odklejaniu etykiety DK, jakaŜ czňŜĺ etykiety moŨe pozostaĺ. UsuŒ pozostağŃ czňŜĺ przed naklejeniem 
nowej etykiety.  

 Niekt·re rolki zawierajŃ etykiety z trwağym klejem. Tych etykiet nie moŨna ğatwo odkleiĺ po przyklejeniu. 

 Zanim uŨyjesz etykiet na pğyty CD/DVD, upewnij siň, Ũe przestrzegasz instrukcji zawartych podrňczniku 
uŨytkownika odtwarzacza CD/DVD, dotyczŃcych przyklejania etykiet na pğyty CD/DVD.  

 Nie uŨywaj etykiet na pğyty CD/DVD w odtwarzaczach z ğadowaniem pğyty przez szczelinň, na przykğad 
odtwarzacz pğyt CD w samochodzie, gdzie pğyta CD jest wsuwana do szczeliny w odtwarzaczu pğyt CD.  

 Po przyklejeniu etykiety na pğytň CD/DVD, nie odklejaj jej, cienka warstwa na powierzchni moŨe odejŜĺ, 
powodujŃc uszkodzenie pğyty.  

 Nie stosuj etykiet CD/DVD do pğyt CD/DVD zaprojektowanych do uŨywania z drukarkami atramentowymi. 
Etykiety z takich pğyt siň ğatwo odklejajŃ, a uŨywanie pğyt z odklejonymi etykietami moŨe spowodowaĺ utratň 
lub uszkodzenie danych.  

 StosujŃc etykiety na pğyty CD/DVD, uŨywaj aplikatora doğŃczonego do rolek z etykietami na pğyty CD/DVD. 
Nie stosujŃc siň do tego, moŨna uszkodziĺ odtwarzacz pğyt CD/DVD. 

 UŨytkownicy biorŃ na siebie peğnŃ odpowiedzialnoŜĺ za uŨywanie etykiet na pğyty CD/DVD. Firma Brother nie 
ponosi odpowiedzialnoŜci za jakŃkolwiek utratň lub uszkodzenie danych spowodowane nieprawidğowym 
stosowaniem etykiet na pğyty CD/DVD.  

Á Pğyta CD-ROM i Oprogramowanie 
 Nie drap, ani nie naraŨaj pğyty CD-ROM na wysokie lub niskie temperatury. 

 Nie stawiaj ciňŨkich przedmiot·w na pğycie CD-ROM, ani nie uŨywaj siğy na pğytň CD-ROM. 

 Oprogramowanie zawarte na pğycie CD-ROM moŨe byĺ uŨywane tylko z drukarkŃ. Zobacz Licencjň na pğycie 
CD, aby poznaĺ wiňcej szczeg·ğ·w. To oprogramowanie moŨe byĺ zainstalowane na wielu komputerach 
osobistych w jednym biurze, itd.  

Á Bateria 
Á Nie uŨywaj baterii w Ũadnych innych produktach. 
Á Pozbywaj siň zuŨytej baterii zgodnie ze wszystkimi 
majŃcymi zastosowanie przepisami federalnymi, 
stanowymi i lokalnymi. 

Á Przy przechowywaniu lub wyrzucaniu baterii, owiŒ jŃ 
celofanowŃ taŜmŃ klejŃcŃ lub innym podobnym 
materiağem, aby zapobiec zwarciu baterii. 

Á Zaleca siň wymieniaĺ bateriň co dwa lata. 

Przykğad uziemienia baterii 
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Á Obcinarka 
 Obcinarka zawiera bardzo ostre ostrze. Aby 
zapobiec uszkodzeniu ciağa zğamanym ostrzem 
obcinarki: 

 UŨywajŃc obcinarki, upewnij siň, Ũe g·rna 
pokrywa jest zamkniňta. 

 Nie uŨywaj zbyt mocnego nacisku przy 
zakğadaniu lub wyjmowaniu obcinarki. 

 Gdy obcinarka siň stňpi, powinieneŜ 
wymieniĺ jŃ na nowŃ. 

 JeŜli zğamiesz obcinarkň, odğŃcz drukarkň od 
prŃdu i wyciŃgnij obcinarkň ostroŨnie za 
pomocŃ szczypczyk·w. 

 JeŜli urzŃdzenie zatnie siň z powodu 
nawarstwienia siň kleju, powinieneŜ wyczyŜciĺ 
powierzchniň prowadnicy papieru. OdğŃcz 
drukarkň od zasilania i wytrzyj nawarstwiony klej 
z powierzchni prowadnicy papieru przy uŨyciu 
szmatki lub tkaniny nasŃczonej alkoholem 
izopropylowym. Zalecamy czyszczenie 
prowadnicy papieru przy wymianie obcinarki. 

 Obcinarka powinna wystarczyĺ Ŝrednio na 5000 
odciňĺ lub wiňcej, w zaleŨnoŜci od sposobu 
uŨywania urzŃdzenia. JeŨeli drukarka nie odcina 
etykiet prawidğowo lub zaczyna siň czňsto 
zacinaĺ, obcinarka byĺ moŨe, zuŨyğa siň; 
powinieneŜ wymieniĺ obcinarkň.  
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Przed uŨyciem drukarki 
1 Lista czňŜci Strona 10 

   

2 Opis czňŜci Strona 11 

   

3 PodğŃczanie zasilania Strona 12 

   

4 Instalowanie Rolki DK Strona 16 

   

5 Zakğadanie prowadnicy papieru Strona 17 

   

6 Ustawianie zegara/jňzyka/jednostek Strona 18 

   

7 Tworzenie etykiety Strona 20 
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1 Lista czňŜci 
 
Przy rozpakowywaniu sprawdŦ, czy masz wszystkie nastňpujŃce czňŜci. JeŜli kt·rejŜ czňŜci brakuje lub jest 
wadliwa, skontaktuj siň ze sprzedawcŃ lub z przedstawicielem autoryzowanego serwisu firmy brother, gdzie 
nabyğeŜ drukarkň. 
 
Drukarka Brother QL-650TD 

 

Rolka DK (starter) 

 
 TaŜma papierowa ciŃgğa, 62 mm (8 metr·w) 

 Etykiety papierowe okrŃgğe, 24 mm (250 etykiet) 

Kabel USB 

 

Kabel zasilania 
 

 
Prowadnica papieru 

 

CD-ROM 

 

Przewodnik instalacji i uŨytkowania 

 

Przewodnik o taŜmach i etykietach DK 

 
Karta czyszczŃca 
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2 Opis czňŜci 
 

Gğ·wna jednostka drukujŃca 

 

Á Widok z przodu 

 

 
 

 

Gdy drukarka nie jest uŨywana, zamykaj pokrywň rolki DK, aby zapobiec zbieraniu siň kurzu i okruch·w 
wewnŃtrz drukarki. 

 

Á Widok z tyğu 
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3 PodğŃczanie zasilania 
 

1 
PodğŃcz kabel zasilania AC do drukarki 

 

 

 
  

2 
PodğŃcz wtyczkň zasilania do gniazdka AC. 

 

 

Przed podğŃczeniem wtyczki upewnij siň, Ũe 
jest to gniazdko 220 ï 240 V AC. 

 Ustaw drukarkň w pobliŨu gniazdka, aby 
wtyczkň zasilania moŨna byĺ ğatwo 
wyciŃgnŃĺ w razie potrzeby. 

 PodğŃczajŃc lub odğŃczajŃc kabel 
zasilania, trzymaj za wtyczkň, a nie za 
kabel.  

 
 

 

JeŜli uŨywasz drukarki z systemem WindowsÈ, nie podğŃczaj drukarki do komputera PC przed 
zainstalowaniem oprogramowania na komputerze PC. 
Nie podğŃczaj drukarki do komputera PC zanim nie zobaczysz komunikatu, kt·ry prosi o poğŃczenie, gdy 
instalujesz sterownik drukarki.  

 JeŜli podğŃczysz drukarkň do komputera PC 
przed zainstalowaniem sterownika drukarki, 
pojawi siň okno dialogowe pokazane obok. 
W·wczas kliknij [Cancel] (Anuluj) i odğŃcz 
kabel USB. Nastňpnie zainstaluj sterownik 
drukarki. Szczeg·ğy zobacz Ă3. Instalowanie 
oprogramowaniaò na stronie 35. 
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WyŜwietlacz ciekğokrystaliczny LCD 

 
WyŜwietlacz LCD jest uŨywany do operacji zar·wno w trybie wyŜwietlania czasu, jak i w trybie wyboru menu. 

Á Tryb wyŜwietlania czasu 

WyŜwietlacz LCD bňdzie wyŜwietlağ datň i godzinň, 
gdy urzŃdzenie jest wğŃczone i nie jest w uŨyciu. 

 
 

Tabela menu obsğugi rňcznej 

 
Przyciski sŃ oznaczone nastňpujŃcymi 
symbolami: 

 

 

Klawisz Menu 

 

Klawisz Anuluj 

 

Klawisz Drukuj 

 

Klawisz OK 

 

Klawisz Strzağka w g·rň 

 

Klawisz Strzağka w d·ğ 

 

 

MoŨesz w ğatwy spos·b tworzyĺ etykiety, zawierajŃce datň, godzinň i wiadomoŜĺ bez uŨycia komputera. 

 

 
Szczeg·ğy zobacz ĂTworzenie etykietyò na stronie 22. 
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Á Tryb Wyboru Menu 

Gdy edytujesz szablony lub zmieniasz ustawienie, 
wyŜwietlacz LCD bňdzie wyŜwietlaĺ tytuğ menu. 
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Przycisk obsğugi rňcznej 

Funkcje wszystkich przycisk·w sŃ przedstawione poniŨej: 

Nazwa Funkcja 

Przycisk WĞ/WYĞ 

 

WğŃcza i wyğŃcza drukarkň. Poza tym, przycisk siň Ŝwieci lub miga w zaleŨnoŜci od stanu 
drukarki. 

Lampka LED Stan 

WYĞłCZONE 

 

Zasilanie jest wyğŃczone. 

WĞłCZONE 

 

Zasilanie jest wğŃczone. 

Miga szybko 

 

WystŃpiğ bğŃd. 

Aby poznaĺ szczeg·ğy na temat rozwiŃzywania problem·w, 
zobacz ĂRozwiŃzywanie problem·wò na stronie 51. 

Miga wolno 

 

Drukarka przetwarza dane. 

WyğŃcza siň po 10 
krotnym migniňciu 

 

WystŃpiğ bğŃd systemowy. WyğŃcz drukarkň, odczekaj 30 sekund, 
a nastňpnie wğŃcz jŃ ponownie. JeŜli te czynnoŜci nie spowodujŃ 
znikniňcia bğňdu, powinieneŜ skontaktowaĺ siň ze sprzedawcŃ lub 
z autoryzowanym serwisem Brother. 

 

Przycisk DRUKUJ 

 

Rozpoczyna drukowanie. 

Przycisk ODETNIJ 

 

Odcina wydrukowanŃ etykietň. Ten przycisk jest uŨywany, gdy wyğŃczona jest funkcja 
automatycznego odcinania etykiet. Aby poznaĺ szczeg·ğy, zobacz ĂAutomatyczne 
odcinanie taŜmy przy drukowaniu: Menu 9/12ò na stronie 29. 

Przycisk 

PRZEWIő   

 Gdy uŨywasz etykiet DK Die-cut: przewija rolkň etykiet do poczŃtku pierwszej etykiety. 
JeŨeli przytrzymasz ten klawisz przez czas dğuŨszy niŨ 1 sekunda, rolka etykiet 
przewinie siň do poczŃtku nastňpnej etykiety. 

 Gdy uŨywasz taŜm DK ciŃgğych: przewija 25,4 mm rolki etykiet DK. 

 JeŜli Ũadna rolka etykiet DK nie jest zainstalowana, wğŃcza tryb czyszczenia i rolka 
obraca siň o 8 mm. JeŜli ten przycisk jest przytrzymany przez czas dğuŨszy niŨ jedna 
sekunda, rolka obraca siň o 100 mm. 

Przycisk MENU 

PrzeğŃcza miňdzy trybem wyŜwietlania czasu (tryb normalny) i trybem wyboru menu (gdy 
dokonujemy ustawieŒ). 

 

Aby uniknŃĺ zmiany ustawieŒ szablonu, przycisk Menu moŨna zablokowaĺ. 
Szczeg·ğy, zobacz ĂBlokowanie przycisku Menuò na stronie 31. 

Przycisk ANULUJ Ustawienie jest anulowane i ekran wraca do poprzedniego trybu ekranu. 

Przycisk OK Akceptuje wybrany tryb lub wartoŜĺ ustawienia. 

Przycisk strzağki w 
g·rň/d·ğ 

 

Zmienia menu lub wartoŜĺ ustawienia. 
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4 Instalowanie rolki DK 
 

Dozwolone rolki DK 

PoniŨej przedstawiono uŨywane w drukarce typy rolek DK. 

Rolka DK 
Og·lna nazwa dla Etykiety DK i 
TaŜmy DK. 

 Etykieta DK 

Jest to rolka wstňpnie ponacinanych etykiet.  
Dostňpny jest papier termiczny i folia 
termiczna. 

 TaŜma DK 

Jest to taŜma przylepna peğnostronnicowa, 
kt·rŃ moŨna dowolnie odcinaĺ. 
Dostňpny jest papier termiczny i folia 
termiczna. 

 

 

 Peğna lista dostňpnych rolek DK znajduje siň w tabeli ĂLista materiağ·w eksploatacyjnychò na koŒcu 
niniejszego Przewodnika UŨytkownika. 

 Do drukarki uŨywaj tylko oryginalnych rolek DK. 
 

Instalowanie rolki DK 

 

1 
NaciŜnij przycisk WĞ/WYĞ, aby wyğŃczyĺ drukarkň. 
Chwyĺ pokrywň komory rolki DK po obu stronach z 
przodu drukarki i podnieŜ mocno do g·ry, aby jŃ 
otworzyĺ. 

 

 
 

 
  

2 
PodnieŜ dŦwigniň zwalniania rolki i wyciŃgnij kartň 
ochronnŃ z jednostki drukujŃcej. WyciŃgnij kartň 
ochronnŃ baterii.  

 

 
 

 
  

3 
UmieŜĺ szpulň w prowadnicach szpuli komorze rolki 
DK. 

 

 
 

 

 Upewnij siň, Ũe wypustki szpuli sŃ 
mocno osadzone w prowadnicach szpuli 
po obu stronach.  

 Wğ·Ũ szpulkň z elementem ustalajŃcym 
rolki DK do prowadnicy po prawej 
stronie drukarki.  
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4 
SprawdŦ czy dŦwignia zwalniania rolki jest w pozycji 
g·rnej. 
Przewlecz koŒc·wkň Rolki DK przez szczelinň z 
przodu obcinarki. 

 

 
 

 
JeŜli nie moŨesz cağkowicie przewlec 
koŒc·wki roki DK przez szczelinň, przewlecz 
jŃ tyle, ile moŨna. OpuŜĺ dŦwigniň zwalniania 
rolki i zamknij pokrywň, nastňpnie naciŜnij 

przycisk PRZEWIő ( ), aby ustawiĺ rolkň. 

 
  

5 
OpuŜĺ dŦwigniň zwalniania rolki i zamknij pokrywň 
rolki DK. 

 

 
 

 

5 Zakğadanie prowadnicy papieru 
 

1 
Zağ·Ũ prowadnicň papieru z przodu drukarki jak 
pokazano na rysunku po prawej stronie. 

 

 
 

 

Prowadnicň papieru trzeba bňdzie zdjŃĺ, jeŜli 
bňdziesz chciağ drukowaĺ i odciŃĺ wiňcej niŨ 
10 etykiet jednoczeŜnie. 
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6 Ustawianie zegara/jňzyka/jednostek 
Przed rozpoczňciem korzystania z drukarki bňdziesz musiağ ustawiĺ datň i godzinň, jňzyk i jednostkň miary, jakich 
twoja drukarka bňdzie uŨywaĺ. 

 
 JeŜli odğŃczysz urzŃdzenie od zasilania i wyciŃgniesz bateriň, wszystkie zmienione ustawienia 
zostanŃ zresetowane. Zobacz ĂUstawianie zegara: Menu7/12ò na stronie 28. 

 Wymiana baterii, zobacz ĂWymiana baterii litowej zegaraò na stronie 49. 
 

 

1 
NaciŜnij przycisk WĞ/WYĞ ( ), aby wğŃczyĺ 
drukarkň. 
Na wyŜwietlaczu LCD zostanie wyŜwietlony ekran 
ustawiania godziny, a nastňpnie zostanie 
wyŜwietlony rok, na przemian Ă05ò i ĂYYò. 

 

 

 
  

2 
Wybierz rok naciskajŃc przycisk strzağki ( ), a 

nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Ustawiony zostanie rok, a nastňpnie zostanie 
wyŜwietlony miesiŃc, na przemian Ă01ò i ĂMMò.  

 
  

3 
Wybierz miesiŃc, naciskajŃc przycisk strzağki 

( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Ustawiony zostanie miesiŃc, a nastňpnie 
wyŜwietlony zostanie dzieŒ, na przemian Ă01ò i 
ĂDDò. 

 

 
  

4 
Wybierz dzieŒ, naciskajŃc przycisk strzağki ( ), 
a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Ustawiony zostanie dzieŒ, a nastňpnie wyŜwietlana 
zostanie godzina, na przemian ĂOOò i Ăhhò.  

 
  

5 
Wybierz godzinň naciskajŃc przycisk strzağki 

( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Ustawiana zostanie godzina, a nastňpnie 
wyŜwietlone zostanŃ minuty, na przemian Ă00ò i 
Ămmò. 
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6 
Wybierz minuty, naciskajŃc przycisk strzağki ( ), 
a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Ustawione zostanŃ minuty i wyŜwietlony zostanie 
ekran ustawiania jňzyka.   

 
  

7 
Wybierz jňzyk, naciskajŃc przycisk strzağki ( ), 
a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Ustawiony zostanie jňzyk i wyŜwietlony zostanie 
ekran ustawiania jednostek.  

 
  

8 
Wybierz jednostki, naciskajŃc przycisk strzağki 

( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Ustawione zostanŃ jednostki i ekran przejdzie do 
trybu wyŜwietlania czasu. 

 

 
  

9 
Twoje urzŃdzenie bňdzie od tej chwili wyŜwietlaĺ 
datň i godzinň, gdy bňdzie wğŃczone i nie bňdzie w 
uŨyciu. 
KaŨda operacja, taka jak tworzenie lub drukowanie 
etykiety oraz zmiana ustawieŒ kaŨdej funkcji sŃ 
wykonywane w tym trybie. Aby poznaĺ szczeg·ğy, 
zobacz ĂKROK 2 Tworzenie i drukowanie etykiety 
bez uŨycia komputeraò na stronie 21. 

 

 

 
Ustawienia zegara, jňzyka lub jednostek moŨna p·Ŧniej zmieniĺ. Zobacz Sekcje:  

 ĂRegulacja zegara: Menu 7/12ò na stronie 28 

 ĂUstawianie czasu letniego: Menu 8/12ò na stronie 29 

 ĂUstawianie jňzyka: Menu 10/12ò na stronie 30 

 ĂUstawianie jednostki miary (cale lub mm): Menu 11/12ò na stronie 30 
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7 Tworzenie etykiety 
PoniŨej pokazano og·lnŃ procedurň tworzenia etykiety za pomocŃ drukarki. 

1 
Zdecyduj, jaki typ etykiety chcesz utworzyĺ. 
 

 
 

 
  

2 
Przygotuj odpowiedniŃ rolkň DK. 
 

 
 

 
  

3 
Utw·rz etykietň i wydrukuj jŃ. 

 

Po zainstalowaniu doğŃczonego oprogramowania, istnieje moŨliwoŜĺ projektowania i drukowania 
etykiet za pomocŃ komputera PC lub przesğanie zaprojektowanej etykiety do drukarki w celu jej 
wydrukowania. Aby dowiedzieĺ siň, jak zainstalowaĺ oprogramowanie, zobacz ĂKROK 3 
PodğŃczanie drukarki do komputera PCò na stronie 33, jak uŨywaĺ oprogramowanie, zobacz 
ĂPrzewodnik UŨytkownika Oprogramowania (Podrňcznik w formacie PDF)ò. MoŨesz r·wnieŨ 
zmieniĺ zawartoŜĺ i format drukowania. 

 
 
 

 
 

Wiňcej szczeg·ğowych instrukcji na temat tworzenia etykiet moŨesz znaleŦĺ w nastňpnym rozdziale. 
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Tworzenie i drukowanie etykiety 

bez uŨycia komputera 
Dla twojej wygody, ta drukarka ma osiem wbudowanych szablon·w, moŨesz wybraĺ szablon, przewijajŃc je w 

g·rň lub w d·ğ (), a nastňpnie nacisnŃĺ przycisk DRUKUJ. MoŨesz r·wnieŨ pobraĺ dodatkowe szablony 

utworzone w programie P-touch Editor 4.2. Dotyczy to wyğŃcznie komputer·w PC i nie jest dostňpne dla 

komputer·w Mac. 

1 Tworzenie etykiety 
 

1. Wyb·r szablonu Strona 22 

  

2. Drukowanie etykiety Strona 23 

 

2 Inne wygodne funkcje 
  

Edytowanie szablonu: Menu 1/12 Strona 24 

Zmiana daty uŨytej w szablonach: Menu 2/12 Strona 25 

PodglŃd zawartoŜci etykiety przed drukowaniem: Menu 3/12 Strona 26 

OkreŜlanie liczby kopii: Menu 4/12 Strona 27 

Drukowanie etykiet z numerowaniem: Menu 5/12 Strona 27 

Drukowanie listy szablon·w: Menu 6/12 Strona 28 

Regulacja zegara: Menu 7/12 Strona 28 

Ustawianie czasu letniego: Menu 8/12 Strona 29 

Automatyczne odcinanie rolki przy drukowaniu: Menu 9/12 Strona 29 

Ustawianie jňzyka: Menu 10/12 Strona 30 

Ustawianie jednostki miary (cale lub mm): Menu 11/12 Strona 30 

Regulacja kontrastu wyŜwietlacza LCD: Menu 12/12 Strona 31 

Blokowanie przycisku Menu Strona 31 

Przesyğanie szablon·w / wiadomoŜci z komputera Strona 31 
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1 Tworzenie etykiety 
Gdy zdecydujesz, jaki typ etykiety chcesz utworzyĺ, musisz wybraĺ odpowiedniŃ rolkň DK (Zobacz ĂInstalowanie 
rolki DKò na stronie 19). 

1. Wyb·r szablonu 

Wybierz szablon dla etykiety, jakŃ chcesz utworzyĺ spoŜr·d 8 wbudowanych szablon·w. 

 

MoŨliwe jest r·wnieŨ utworzenie szablon·w na swoim komputerze PC. Aby poznaĺ szczeg·ğy, zobacz 
ĂPrzewodnik uŨytkownika Oprogramowania (Podrňcznik w formacie PDF)ò. 

 

1 
NaciŜnij przycisk WĞ/WYĞ (), aby wğŃczyĺ 
zasilanie. 
WyŜwietlacz jest w trybie wyŜwietlania czasu.  

 

 
 

 
  

2 
Wybierz szablon przewijajŃc je w g·rň lub w d·ğ za 
pomocŃ przycisku strzağki (), a nastňpnie 
naciŜnij przycisk OK. 
 

 

 
JeŜli wybierzesz szablon, zawierajŃcy okreŜlonŃ wiadomoŜĺ (MSG), wybierz wiadomoŜĺ, a nastňpnie 
naciŜnij przycisk OK. Wybierany jest zaznaczony szablon, a ekran powraca do trybu wyŜwietlania czasu. 
Aby poznaĺ szczeg·ğy: zobacz ĂTypy szablon·wò poniŨej. 

Typy szablon·w 

Nazwa szablonu ZawartoŜĺ Pr·bka wydruk·w 

[P01]Date 

Data  

 

[P02]Time 

Godzina 

 

[P03]Message 

WiadomoŜĺ 

 

[P04]Date+Time 

Data + godzina 

 

[P05]Msg+Date 

WiadomoŜĺ + data 

 

[P06]Msg+Time 

WiadomoŜĺ + godzina 
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Nazwa szablonu ZawartoŜĺ Pr·bka wydruk·w 

[P07]Msg+D+T 

WiadomoŜĺ+data+godzina 

 

[P08]Msg+Num 

WiadomoŜĺ + numerowanie 

 
 

 

Gdy szablon jest pobierany z komputera PC, ekran wyglŃda, jak pokazano poniŨej: 
[D01] Sample1 
[D02] Sample2 
Ā 
Ā 
Ā 

 

1. Drukowanie etykiety 

Á Drukowanie tylko jednej etykiety 

1 
 DŘȅ ŜƪǊŀƴ ƧŜǎǘ ǿ ǘǊȅōƛŜ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴƛŀ ŎȊŀǎǳ ƴŀŎƛǏƴƛƧ 

przycisk DRUKUJ ( ). 
5Ǌǳƪƻǿŀƴŀ ƧŜǎǘ ȊŀǿŀǊǘƻǏŏ ǎȊŀōƭƻƴǳΦ 

 

 

 

5ƭŀ ǿǎǘťǇƴƛŜ ǳǎǘŀƭƻƴŜƎƻ ǎȊŀōƭƻƴǳΣ ȊŀǿŀǊǘƻǏŏ 
etykiety jest automatycznie dopasowywana do 
rozmiaru rolki DK. 

 

¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ǿȅǏǿƛŜǘƭƛ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘ ōƱťŘǳΣ ƧŜǏƭƛ 
ȊŀǿŀǊǘƻǏŏ ƴƛŜ ƳƛŜǏŎƛ ǎƛť ǿ ƻōǎȊŀǊȊŜ ŘǊǳƪƻǿŀƴƛŀ 
nawet przy zastosowaniu minimalnego rozmiaru 
czcionki. 

Á OkreŜlanie liczby kopii do wydrukowania 

1 
NaciŜnij i przytrzymaj przycisk DRUKUJ (). 
WyŜwietlony zostanie ekran pokazany po prawej 
stronie. Liczba kopii bňdzie siň zwiňkszağa dop·ki 
klawisz drukuj bňdzie wciŜniňty. 

 

 
  

2 
Gdy wyŜwietlona zostanie liczba kopii (1 do 999), 
jakŃ chcesz wydrukowaĺ, zwolnij natychmiast 

przycisk DRUKUJ ( ).  
Liczba kopii wyŜwietlana w momencie zwolnienia 

przycisku Drukuj ( ) zostanie wydrukowana.  

 

 
 

 

 

Istnieje r·wnieŨ moŨliwosĺ wybrania liczby kopii do wydrukowania z menu. Zobacz ĂOkreŜlanie liczby 
kopii: Menu 4/12ò na stronie 27.  

 
 

23



 

2 Inne wygodne funkcje 
MoŨesz w ğatwy spos·b dostosowaĺ wiele funkcji twojego urzŃdzenia, moŨesz, na przykğad, edytowaĺ zawartoŜĺ 
wbudowanych szablon·w.  

Edycja szablonu: Menu 1/12 

EdytujŃc wybrany szablon, jest moŨliwa zmiana formatu etykiety na sw·j wğasny. TreŜĺ, jakŃ moŨna edytowaĺ 
r·Ũni siň w zaleŨnoŜci od wybranego szablonu.  

PoniŨej przedstawiamy przykğad dla szablonu Ă[P07]Msg+D+T. 

1 
Naciskaj przycisk strzağki (), aŨ na ekranie 
wyŜwietli siň [P07], nastňpnie naciŜnij dwa razy 
przycisk OK. Gdy ekran jest w trybie wyŜwietlania 
czasu, naciŜnij przycisk Menu,.  
Ekran jest w trybie wyboru menu.  

 

 
  

2 
Wybierz ĂMenu 1/12ò naciskajŃc przycisk strzağki 
( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK.  
Ekran jest w trybie wyboru wiadomoŜci. 

 

 
  

3 
Wybierz wiadomoŜĺ naciskajŃc przycisk strzağki 
( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Wybrana zostaje wiadomoŜĺ, a nastňpnie wyŜwietla 
siň ekran wyboru formatu daty.   
Typ wiadomoŜci 

 Received 

 Delivered By 

 Expires 

 Completed 

 Inspected 

 Service Before 

 Date Installed 

 None 

 Approved 

 Best Before 

 Next Test 

 

MoŨesz r·wnieŨ przesğaĺ nowe wiadomoŜci z komputera. 

 
ñNoneò moŨna uŨyĺ tylko w szablonie [P08}. 

 
  

4 
Wybierz format daty naciskajŃc przycisk strzağki 
( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Wybrany zostaje format daty, a nastňpnie wyŜwietla 
siň ekran wyboru formatu godziny.  
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5 
Wybierz format godziny, naciskajŃc przycisk strzağki 
( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Wybrany zostaje format godziny, a nastňpnie 
wyŜwietla siň ekran wyboru czcionki.  

 

 
  

6 
Wybierz czcionkň, naciskajŃc przycisk strzağki 
( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyŜwietlania czasu.  

 
Rodzaj czcionki 

 
 

 

 

Zmiana daty uŨytej w szablonach: Menu 2/12 

Datň drukowanŃ na twoim szablonie moŨesz zwiňkszaĺ lub zmniejszaĺ o jakŃŜ wartoŜĺ, lub moŨesz ustaliĺ 
konkretnŃ datň. MoŨe to byĺ przydatne, jeŜli musisz wydrukowaĺ etykiety ĂNaleŨy spoŨyĺ przed:ò na przykğad dla 
ŨywnoŜci.  

 

 Twoje urzŃdzenie bňdzie nadal wyŜwietlaĺ bieŨŃcŃ datň, gdy bňdzie w trybie wyŜwietlania daty.  

 WartoŜci, kt·re moŨna zmieniaĺ mogŃ siň r·Ũniĺ w zaleŨnoŜci od zawartoŜci szablonu.  

PoniŨej przedstawiamy przykğad dla szablonu ò[P01]Dateò. 

1 
Naciskaj przycisk strzağki (), aŨ na ekraniepojawi siň [P01], a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
W trybie wyŜwietlania daty naciŜnij przycisk Menu.  
WyŜwietlony zostanie ekran wyboru menu.  

 
  

2 
Wybierz ĂMenu 2/12ò, naciskajŃc przycisk strzağki w 
g·rň lub w d·ğ (), a nastňpnie naciŜnij przycisk 
OK.  
WyŜwietliny zostanie ekran wyboru zwiňkszania 
daty.  

 
  

3 
Wybierz (+)/(-)/set, naciskajŃc przycisk strzağki 
( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK.  

 
 (+) : Zwiňkszanie (dadaje okreŜlonŃ wartoŜĺ do bieŨŃcej daty.) 

 (-) : Zmniejszanie (odejmuje okreŜlonŃ wartoŜĺ od bieŨŃcej daty.) 

 Set : Stağa (okreŜla konkretnŃ datň.) 

 
  

Á Gdy wybierzesz dodawanie lub odejmowanie 
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4 
JeŜli wybrano (+)/(-), naciŜnij przycisk strzağki w d·ğ 

lub w g·rň (), aby wybraĺ Years (Lata), 
Months (MiesiŃce), Weeks (Tygodnie), Days (Dni), 
Hours (Godziny) lub Minutes (Minuty), a nastňpnie 
naciŜnij przycisk OK. 

 
 

 
  

5 
Wybierz wartoŜĺ z przedziağu od 000 do 999, 
naciskajŃc przycisk strzağki w g·rň lub w d·ğ 

( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyŜwietlania czasu. 
JeŜli ustawisz zwiňkszanie lub zmniejszanie 
bieŨŃcej daty, lub jeŜli ustalisz konkretnŃ datň, w 
trybie wyŜwietlania czasu bňdzie wyŜwietlana 
gwiazdkaò*ò. 

 
 
Á JeŜli wybierzesz stağŃ datň: 

4 
Ustaw rok, miesiŃc i dzieŒ, naciskajŃc przycisk 

strzağki (), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyŜwietlania czasu.  
JeŜli ustawisz zwiňkszanie (+) lub zmniejszanie (-) 
bieŨŃcej daty lub jeŜli ustalisz konkretnŃ datň, w 
trybie wyŜwietlania czasu bňdzie wyŜwietlana 
gwiazdka Ă*ò. 

 
 

 

JeŜli do drukowania chcesz uŨyĺ bieŨŃcej godziny, wybierz zwiňkszanie (+) lub zmniejszanie (-) i ustaw 
ponownie wszystkie wartoŜci na Ă000ò. 

 

PodglŃd zawartoŜci etykiety przed drukowaniem: Menu 3/12 

MoŨesz sprawdziĺ zawartoŜĺ etykiety przed wydrukowaniem przy uŨyciu funkcji podglŃdu. 

1 
W trybie wyŜwietlania czasu, naciŜnij przycisk Menu. 
WyŜwietlony zostanie ekran wyboru menu.  

 
  

2 
Wybierz ĂMenu 3/12ò, naciskajŃc przycisk strzağki 

( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK.  
ZawartoŜĺ etykiety bňdzie przewijana z prawej 
strony w lewo w pierwszej linii ekranu. 
W drugiej linii wyŜwietlany bňdzie rozmiar 
zainstalowanej rolki DK. 
Gdy wyŜwietlanie zostanie zakoŒczone, ekran 
powr·ci do trybu wyŜwietlania czasu.  
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OkreŜlanie liczby kopii: Menu 4/12 

 

1 
W trybie wyŜwietlania czasu naciŜnij przycisk Menu. 

WyŜwietlony zostanie ekran wyboru menu.  

 
 

2 
Wybierz ĂMenu 4/12ò, naciskajŃc przycisk strzağki 

( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK.  

 

 
 

3 
Wybierz liczbň kopii do wydrukowania z przedziağu od 

1 do 999, naciskajŃc przycisk strzağki ( ), a 
nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

OkreŜlona liczba kopii jest drukowana, a ekran 
powraca do trybu wyŜwietlania czasu.  

 

 

Drukowanie etykiet z numerowaniem: Menu 5/12 

JeŜli wybierzesz szablon zawierajŃcy numerowanie, musisz wprowadziĺ numer poczŃtkowy, oraz o jakŃ wartoŜĺ 
ten numer bňdzie zwiňkszany po wydrukowaniu kolejnej etykiety. 

 

Aby poznaĺ szczeg·ğy dotyczŃce pobieranych szablon·w, zobacz ĂPrzewodnik uŨytkownika 
Oprogramowania (Podrňcznik w formacie PDF).ò 

 

1 
Naciskaj przycisk strzağki ( ), aŨ na ekranie wyŜwietli siň [P08], a nastňpnie naciŜnij dwukrotnie 
przycisk OK. W trybie wyŜwietlania czasu naciŜnij przycisk Menu. 
WyŜwietlony zostanie ekran wyboru menu.  

 
  

2 
Wybierz ĂMenu 5/12ò, naciskajŃc przycisk strzağki 

( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

 

 
  

3 
Wybierz numer pierwszej etykiety (000 do 999), 

naciskajŃc przycisk strzağki ( ), a nastňpnie 
naciŜnij przycisk OK. 

 

 
JeŜli przytrzymasz wciŜniňty przycisk  lub , wartoŜĺ bňdzie siň zwiňkszağa lub zmniejszağa w 
krokach co 10 jednostek. 

 
 

4 
Wybierz liczbň etykiet do wydrukowania (1 do 999) 
naciskajŃc przycisk strzağki w g·rň lub w d·ğ 

( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK.  
Etykieta jest drukowana okreŜlonŃ iloŜĺ razy, a 
ekran powraca do trybu wyŜwietlania czasu.   
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Drukowanie listy szablon·w: Menu 6/12 

Istnieje moŨliwoŜĺ wydrukowania pr·bki kaŨdego szablonu (w tym szablon·w pobranych z komputera).  

 

Aby poznaĺ szczeg·ğy dotyczŃce pobieranych szablon·w, zobacz ĂPrzewodnik UŨytkownika 
Oprogramowania (Podrňcznik w formacie PDF)ò. 

 

Wybierz taŜmň DK, na kt·rej moŨna drukowaĺ etykiety do 62 mm szerokoŜci. JeŜli etykieta DK jest 
zbyt wŃska, urzŃdzenie bňdzie wskazywağo bğŃd. Zobacz listň taŜm DK na koŒcu tego Przewodnika 
UŨytkownika. 

 

1 
W trybie wyŜwietlania czasu, naciŜnij przycisk Menu. 
WyŜwietlony zostanie ekran wyboru menu. 

 
 

2 
Wybierz ĂMenu 6/12ò, naciskajŃc przycisk strzağki 

( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

 

 
  

3 NaciŜnij przycisk OK lub przycisk DRUKUJ ( ). 
Drukowana jest lista szablon·w, a ekran powraca 
do trybu wyŜwietlania czasu.  

 

 

Ustawianie zegara: Menu 7/12 

 

1 
W trybie wyŜwietlania czasu, naciŜnij przycisk Menu. 
WyŜwietlony zostanie ekran wyboru menu. 

 
 

2 
Wybierz ĂMenu 7/12ò, naciskajŃc przycisk strzağki 

( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK.  

 

 
 

3 
Ustaw zegar naciskajŃc przycisk strzağki ( ), a 
nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

 

 

Ustaw ROK (YY), MiesiŃc (MM), DzieŒ (DD), Godzinň (hh) i Minuty (mm), naciskajŃc przycisk 

strzağki (), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Po ustawieniu zegara ekran powr·ci do trybu wyŜwietlania czasu.  

 

 

JeŜli godzina i data nie zostağa zapamiňtana po odğŃczeniu kabla zasilania, wymieŒ bateriň. PoniewaŨ 
bateria nie posiada juŨ ğadunku, zegar bňdzie musiağ byĺ resetowany do czasu instalacji nowej baterii. 
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Ustawianie Czasu Letniego: Menu 8/12 

Przestaw wewnňtrzny zegar o jednŃ godzinň, wğŃczajŃc funkcjň czasu letniego.  

1 
W trybie wyŜwietlania czasu, naciŜnij przycisk Menu. 
WyŜwietlany jest ekran wyboru menu.  

 
  

2 
Wybierz ĂMenu 8/12ò, naciskajŃc przycisk strzağki 
( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK.  

 

 
  

3 
Wybierz ĂONò (WğŃczone), naciskajŃc przycisk 
strzağki (), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 
Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyŜwietlania czasu.   

 

Automatyczne odcinanie rolki w czasie drukowania: Menu 9/12 

JeŜli wğŃczysz funkcjň automatycznego odcinania, twoja drukarka bňdzie automatycznie odcinaĺ kaŨdŃ etykietň 
po wydrukowaniu.  

1 
W trybie wyŜwietlania czasu, naciŜnij przycisk Menu. 
WyŜwietlany jest ekran wyboru Menu.  

 
  

2 
Wybierz ĂMenu 9/12ò, naciskajŃc przycisk strzağki 
( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

 

 
  

3 
Wybierz ĂONò (WğŃczone), naciskajŃc przycisk 
strzağki (), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK.  
Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyŜwietlania czasu.   
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Ustawianie jňzyka: Menu 10/12 

 

1 
W trybie wyŜwietlania czasu, naciŜnij przycisk Menu. 
WyŜwietlany jest ekran wyboru Menu.  

 
  

2 
Wybierz ĂMenu 10/12ò, naciskajŃc przycisk strzağki 
( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

 

 
  

3 
Wybierz jňzyk, naciskajŃc przycisk strzağki ( ), 
a nastňpnie naciŜnij przycisk OK.  
Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyŜwietlania czasu.   

 

Ustawianie jednostki miary (cale lub mm): Menu 11/12 

 

 

DomyŜlnym ustawieniem jednostki dla jňzyka angielskiego jest Ăinchò (cale). Dla innych jňzyk·w 
ustawieniem domyŜlnym jest Ămmò. 

 

1 W trybie wyŜwietlania czasu, naciŜnij przycisk Menu. 
WyŜwietlany jest ekran wyboru Menu.  

 
  

2 Wybierz ĂMenu 11/12ò, naciskajŃc przycisk strzağki ( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

 

 
  

3 Wybierz jednostkň, naciskajŃc przycisk strzağki 
( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK.  

Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyŜwietlania czasu.  
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Regulacja kontrastu wyŜwietlacza LCD Menu 12/12 

 

1 
W trybie wyŜwietlania czasu, naciŜnij przycisk Menu. 
WyŜwietlany jest ekran wyboru Menu.  

 
  

2 
Wybierz ĂMenu 12/12ò, naciskajŃc przycisk strzağki 
( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

 

 
  

3 
Ustaw kontrast, naciskajŃc przycisk strzağki 
( ), a nastňpnie naciŜnij przycisk OK.  
Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyŜwietlania czasu.  

 

 

Blokowanie przycisku Menu 

MoŨesz zapobiec przypadkowym zmianom w szablonach, blokujŃc przycisk Menu. 

1 
NaciŜnij przycisk Menu na dğuŨej niŨ jednŃ sekundň 
w trybie wyŜwietlania czasu.  
Gdy przycisk Menu jest zablokowany, w trybie 
wyŜwietlania czasu po prawej stronie ekranu 

wyŜwietlany jest symbol .  
JeŜli naciŜniesz przycisk Menu na dğuŨej niŨ jednŃ 
sekundň ponownie, przycisk Menu zostanie 
odblokowany.  

 

 

Pobieranie szablon·w / wiadomoŜci z komputera 

 
MoŨesz przesğaĺ szablony lub zawartoŜĺ wiadomoŜci, kt·re 
utworzyğeŜ w programie P-touch editor 4.2 do drukarki przy uŨyciu 
programu P-touch Transfer Manager. 

 

 

Opcja dostňpna tylko w komputerach PC. Nie dostňpna 
dla komputer·w Mac. 

 
 

Na temat pobierania wiadomoŜci 

 
Istnieje moŨliwoŜĺ dodania elementu wybranego dla WiadomoŜci 
do jednostki gğ·wnej przy uŨyciu P-touch Transfer Manager. 
Bňdzie wygodne ustawienie nazwiska lub nazwy firmy.  
Szczeg·ğy zobacz ĂPrzewodnik UŨytkownika Oprogramowania 
(Podrňcznik w formacie PDF)ò.  
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PodğŃczanie drukarki do 
komputera PC 

 

KorzystajŃc z oprogramowania doğŃczonego do drukarki, moŨesz tworzyĺ r·Ũnorodne etykiety szybko i ğatwo przy 
uŨyciu twojego komputera osobistego. 

Szczeg·ğy dotyczŃce oprogramowania doğŃczonego do tej drukarki oraz dodatkowych wymagaŒ sprzňtowych / 
programowych znajdziesz na koŒcu tego Przewodnika UŨytkownika i w ĂPrzewodniku UŨytkownika 
Oprogramowania (Podrňcznik w formacie PDF)ò. 

1 Dla Windows 
 

1. Opis oprogramowania Strona 34 

  

2. Uwagi dotyczŃce instalacji Strona 35 

  

3. Instalacja oprogramowania Strona 35 
 

1 Dla Mac 
 

1. Opis oprogramowania Strona 39 

  

2. Uwagi dotyczŃce instalacji Strona 39 

  

3. Instalacja oprogramowania Strona 40 
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1 Dla Windows 
 
Oprogramowanie doğŃczone do twojej drukarki jest zgodne z nastňpujŃcymi systemami operacyjnymi.  
MicrosoftÈ WindowsÈ 98 SE/Me/2000 Professional/XP. 
 

 

Aby poznaĺ szczeg·ğy dotyczŃce oprogramowania, zobacz ĂPrzewodnik UŨytkownika Oprogramowania 
(Podrňcznik w formacie PDF)ò.  

 

1. Opis oprogramowania 

Pğyta CD-ROM doğŃczona do Twojej drukarki zawiera nastňpujŃce oprogramowanie oraz sterownik drukarki. 

Á P-touch Editor 4.2 
MoŨesz tworzyĺ wiele rodzaj·w etykiet, takich jak etykiety adresowe i etykiety na pğyty CD/DVD. Istnieje r·wnieŨ 
moŨliwoŜĺ powiŃzania z wczeŜniej utworzonymi bazami danych (funkcja bazy danych) i zarzŃdzania takimi 
informacjami, jak nazwiska i adresy (funkcja listy etykiet). 

 P-touch Transfer Manager 1.2 
Dane szablonu oraz dane obraz·w utworzone przez wyeksportowanie etykiety utworzonej przez P-touch Editor 
mogŃ byĺ przesğane do drukarki. Dane przesğane do drukarki mogŃ byĺ wydrukowane przez drukarkň tylko jako 
pobrany szablon. Tekst, kt·ry bňdzie uŨyty jako WiadomoŜĺ wczeŜniej ustalonego szablonu r·wnieŨ moŨe byĺ 
przesğany. 

 P-touch Library 1.0 
Etykiety utworzone w programie P-touch Editor moŨna wydrukowaĺ ponownie szybko i ğatwo. 

 P-touch 4.2 Add-in Utility 
UŨywajŃc grupy ikon Add-in dla MicrosoftÈ Word 97/2000/2002/2003, MicrosoftÈ OutlookÈ 2000/2002/2003, 
MicrosoftÈ Escel 97/2000/2002/2003, jest moŨliwe tworzenie etykiety przy uŨyciu danych z tych aplikacji.  

 P-touch Backup Manager 1.2 
Dane mogŃ byĺ dowolnie przesyğane miňdzy tŃ drukarkŃ i komputerem PC. Dane mogŃ byĺ bezpiecznie 
przechowywane (w postaci kopii bezpieczeŒstwa) jako dodatkowy Ŝrodek bezpieczeŒstwa. 

Á P-touch Address Book 1.0 
Pozwala na ğatwe zarzŃdzanie twoimi adresami do drukowania etykiet adresowych.  
MoŨesz importowaĺ informacje kontaktowe z programu MicrosoftÈ OutlookÈ. 

Á Sterownik Drukarki 
Pozwala drukowaĺ przy pomocy twojego komputera PC. 

Á Przewodnik UŨytkownika Oprogramowania (Podrňcznik w formacie PDF) 
Dostarcza instrukcji dotyczŃcych uŨywania oprogramowania doğŃczonego do twojego urzŃdzenia. MoŨna go 
przeglŃdaĺ przy uŨyciu programu AdobeÈ AcrobatÈ ReaderÈ lub AdobeÈ ReaderÈ. 
MoŨna go r·wnieŨ czytaĺ bezpoŜrednio z pğyty CD-ROM. 
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2. Uwagi dotyczŃce instalacji 

 Nie podğŃczaj tej drukarki do komputera PC, dop·ki nie pojawi siň komunikat, m·wiŃcy, aby to zrobiĺ. JeŜli 
drukarka jest juŨ podğŃczona do komputera PC przed zainstalowaniem oprogramowania, wyciŃgnij wtyczkň 
kabla USB z komputera PC i poczekaj na ŨŃdanie ze strony oprogramowania. 

 Gdy instalujesz oprogramowanie w Windows 2000/XP, upewnij siň, Ũe jesteŜ zalogowany z prawami 
administratora.  

 Upewnij siň, Ũe zamknŃğeŜ wszystkie aplikacje przed zainstalowaniem oprogramowania, aby mogğy zostaĺ 
zainstalowane dodatki Add-ins, doğŃczone do oprogramowania. 
 

3. Instalacja oprogramowania 

Ta sekcja wyjaŜnia jak zainstalowaĺ program P-touch Editor 4.2, P-touch Address Book 1.0, Sterownik drukarki 
oraz Przewodnik UŨytkownika Oprogramowania. 
Procedura instalacji r·Ũni siň w zaleŨnoŜci od systemu operacyjnego, zainstalowanego na twoim komputerze PC. 
Podany przykğad instalacji dotyczy systemu Windows XP. 

1 
WğŃcz komputer PC i wğ·Ũ pğytň CD-ROM do napňdu CD-ROM. 
Program instalacyjny QL-series uruchamia siň i zostaje wyŜwietlony ekran P-touch Setup. 

 

Zanim pojawi siň ten ekran, moŨe upğynŃĺ chwila czasu.  
JeŜli pğyta nie uruchomi siň automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonň ĂSetup.exeò na pğycie CD-
ROM.  

 
 

2 
Kliknij ĂStandard Installationò (instalacja 
standardowa). 
Uruchamia siň przygotowanie do instalacji 
oprogramowania i zostaje wyŜwietlona 
Umowa Licencyjna. 

 

 

Przyciski pozwalajŃ wybraĺ nastňpujŃce operacje. 
 

 
Instalacja standardowa 
Instalowane sŃ nastňpujŃce elementy: 
P-touch Editor 4.2, 
P-touch Address Book 1.0, 
Sterownik Drukarki I Przewodnik UŨytkownika. 

 Instalacja UŨytkownika 
MoŨna zainstalowaĺ oddzielnie P-touch Editor 4.2, P-touch Address Book 1.0, sterownik drukarki 
i Przewodnik UŨytkownika. 

 WyŜwietl Przewodnik UŨytkownika. 
MoŨna wyŜwietliĺ Przewodnik UŨytkownika Oprogramowania (Podrňcznik w formacie PDF) bez 
instalowania go. 

 Zainstaluj program Acrobat Reader 
MoŨna zainstalowaĺ program ñAdobeÈ AcrobatÈ ReaderÈ, abyŜ m·gğ otworzyĺ Przewodnik 
UŨytkownika Oprogramowania (Podrňcznik w formacie PDF). 

 

Zainstalowany zostanie program AdobeÈ AcrobatÈ ReaderÈ 5.1. JeŜli masz juŨ zainstalowanŃ 
nowszŃ wersjň, nie musisz go instalowaĺ. 
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3 
Przeczytaj uwaŨnie umowň licencyjnŃ. JeŜli siň 
zgadasz z postanowieniami i warunkami umowy 
licencyjnej, kliknij [Yes] (tak), aby kontynuowaĺ 
instalacjň. 
WyŜwietlany jest ekran Informacje o kliencie. 

 

 
  

4 
WprowadŦ ĂNazwň UŨytkownikaò i ĂNazwň firmyò, a 
nastňpnie kliknij [Next] (Dalej). 
WyŜwietla siň ekran wyboru lokalizacji do instalacji.  

 

 
  

5 
Kliknij [Next] (Dalej) 
WyŜwietla siň ekran Add shortcut (Dodaj skr·t) 
 

 

 

Aby zainstalowaĺ w innym folderze, kliknij 
[Browse] (PrzeglŃdaj) i wybierz inny folder. 

 
  

6 
SprawdŦ lokalizacje, w jakich chcesz, aby program 
instalacyjny dodağ skr·ty do programu i kliknij [Next] 
(Dalej). 
WyŜwietla siň ekran Rozpoczňcie kopiowania plik·w.  
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7 
SprawdŦ ustawienia i, jeŜli sŃ prawidğowe, kliknij 
[Next] (Dalej). 

 
 

 

 Zanim pojawi siň ekran moŨe upğynŃĺ 
chwila czasu. 

 JeŜli ustawienia nie sŃ prawidğowe, kliknij 
[Back] (Cofnij) i ustaw ponownie. 

WyŜwietla siň ekran ustawieŒ dodatk·w Add-in. 

 
  

8 
Zaznacz aplikacjň MicrosoftÈ OfficeÈ, dla kt·rej ma 
byĺ dostňpny dodatek Add-in i kliknij [Next]. 

 

 

Upewnij siň, Ũe zamknŃğeŜ wszystkie aplikacje 
MicrosoftÈ OfficeÈ. 

 

Szczeg·ğy dotyczŃce ustawieŒ dodatk·w add-
in, zobacz ĂPrzewodnik uŨytkownika 
Oprogramowania (Podrňcznik w formacie 
PDF)ò. 

WyŜwietlany jest ekran Instalacja sterownika (Brother 
P-touch). 

 
  

9 
Kiedy zostanie wyŜwietlony komunikat ĂConnect P-touch, and then turn it onò (PodğŃcz drukarkň P-
touch, a nastňpnie wğŃcz), podğŃcz kabel USB oraz kabel zasilania do drukarki. 

 

Odklej naklejkň zabezpieczajŃcŃ z portu USB drukarki i podğŃcz kabel USB. 

 

 
  

10 
PodğŃcz kabel USB do portu USB komputera PC. 

NaciŜnij przycisk WĞ/WYĞ () drukarki, aby wğŃczyĺ zasilanie. 
Gdy komputer PC wykryje drukarkň i instalacja sterownika zostanie zakoŒczona, wyŜwietli siň ekran 
Rejestracja UŨytkownika. 

 

JeŜli uŨywasz huba USB i komputer PC ma problem z wykryciem drukarki, spr·buj podğŃczyĺ 
drukarkň bezpoŜrednio do twojego komputera PC. 
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